COMPO
EXPERT.

Données techniques du produit

Contenu déclaré

20% Azote total (N)

4% Azote nitrique

3% Azote ammoniacal

13% Azote ureique
20% Pentoxyde de phosphore (P,Os) soluble dans I'eau
20% Oxyde de potassium (K,0O) soluble dans |'eau

Sans chlore

pH: 4-5 (dissolution 1:10 a 20°C dans |'eau neu-
tre)

Fiche Technique

HYDROSPEED" 20-20-20

Engrais complexe hydrosoluble NPK 20-20-20 avec oligo-éléments

Caractéristiques:

Formule recommandée pour la floraison et la croissance équilibrée de la cultu-
re.

Il est fait a partir de matiéres premiéres de la plus haute qualité, sans déchets,
avec une rapide solubilité et un trés faible pourcentage d'insolubles garantis. |l
donne une réaction acide contribuant a acidifier la solution d'irrigation et mini-
misant ainsi le colmatage des goutteurs.

Grace a sa granulométrie et a |'utilisation d'additifs, la génération de poussiére
est minimisée.

Forme d’application:

Agiter pendant la préparartion. Appliquer en fertigrriation en tenant compte
du fait que la concentration dans I'eau d'irrigation dépend de la culture et de la
conductivité électrique (salinité) de I'eau d'irrigation).

Solution mére concentrée (solubilité): 150-200 kg / 1000 L

Concentration recommandée en irrigation (salinité): 0,2-2g /L

NE PAS MELANGER AVEC LES SELS DE CALCIUM.

Conditionnement: Sacs de 25 kg

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
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